BENOIT SYSTEMES

CATALOGUE MOTORISATIONS



POUSSEUR 3 LES ATOUTS
DU POUSSEUR 3

Facilitez la vie des accompagnants
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LEGER MISE EN PLACE RAPIDE AUTONOMIE REMBOURSEMENT

ET COMPACT D'UNE SEULE MAIN JUSQU'A 20 KM A 100 % PAR LA
SECURITE SOCIALE
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AMOVIBLE TRANSPORTABLE INTERIEUR / S’ADAPTE A TOUS

ET FACILEMENT EN AVION EXTERIEUR LES FAUTEUILS*
TRANSPORTABLE *voir le guide de compatibilité

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Destiné & ceux qui poussent le fauteuil roulant, le POUSSEUR 3 agit comme un Poids max. de lutilisateur 125ke
. k R ) Poids de la motorisation seule 7,7kg
auxiliaire musclé qui réduit les efforts de laccompagnant. Vitesse maximale 6km/h
Hauteur d’obstacle maximum franchissable 5cm
. . ’ . & ité ° (5%
Se promener devient un jeu denfant ! Il vous permet de gravir des pentes et de Pente max. de sécurité 3 (5%) . )
Garantie 24 mois pour la motorisation et la batterie

descendre en toute sécurité sans changer la configuration du fauteuil. Léger et
facile a mettre en place comme a retirer, il sera votre meilleur atout pour tous

vos déplacements. BATTERIE LITHIUM-ION 484 WH

Poids 3,8kg
Autonomie Jusqu'a 20 km

BATTERIE LITHIUM-ION 282 WH

Poids 3,2kg
Autonomie Jusqu'a 12 km

Notre savoir-faire permet de s'adapter a tous types de
fauteuils, du standard au confort

Fauteuils adaptables : un guide de compatibilité est disponible pour connaitre les modéles de fauteuils roulants
En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux sur lesquels le Pousseur 3 peut étre installé, dans le respect des exigences générales en matiére de sécurité et de

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. [©)
exigences de sécurité et de performance du Réglement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux. performance énoncées dans le Réglement Européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



POUSSEUR 3 XL LES ATOUTS
DU POUSSEUR 3 XL

Passez a la version supérieure du Pousseur !
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X LEGER MISE EN PLACE RAPIDE AUTONOMIE REMBOURSEMENT
ET COMPACT D'UNE SEULE MAIN JUSQU'A 15 KM A 100 % PAR LA

SECURITE SOCIALE
2 o
OR
AMOVIBLE INTEBIEUR / S’ADAPTE A TOUS
ET FACILEMENT EXTERIEUR LES FAUTEUILS*
TRANSPORTABLE *voir le guide de compatibilité
Congu pour conserver les atouts du POUSSEUR 3 tout en permettant Poids max. de lutilisateur 150kg
. . . Poids de la motorisation seule 8,3kg
d'accompagner des utilisateurs dont les besoins en puissance sont plus Vitesse maximale 6 km/h
importants. Hauteur d’obstacle maximum franchissable 5cm
Pente max. de sécurité 3°(5%)
Garantie 24 mois pour la motorisation et la batterie

Maniable, sécurise, performant, il assure un grand confort pour l'accompagnant
comme pour l'utilisateur.

BATTERIE LITHIUM-ION 484 WH

Poids 3,8kg
Autonomie Jusqu'a 20 km

Ce nouveau modeéle, plus robuste, est pensé pour les
utilisateurs jusqu'a 150 kg.

Fauteuils adaptables : un guide de compatibilité est disponible pour connaitre les modéles de fauteuils roulants
sur lesquels le Pousseur 3 XL peut étre installé, dans le respect des exigences générales en matiére de sécurité et
de performance énoncées dans le Réglement Européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux
exigences de sécurité et de performance du Réglement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.



